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Гидрозамок ЮФЕИ.304266.005 
Максимальный расход рабочей жидкости, л/мин 
Номинальное рабочее давление, МПа  

60 
32 

Гидрозамок предназначен для запирания полостей гидроцилиндров после прекращения подачи рабочей жидкости от 
насоса или другого источника давления в гидросистемах различного вида машин, станков, промышленных роботов 
и другого технологического оборудования. 

Условное графическое обозначение и устройство 

Статическая характеристика 
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Габаритные и присоединительные размеры 
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Гидрозамок ЮФЕИ.304266.006 
(ввертного/трубного монтажа)
Максимальный расход рабочей жидкости, л/мин 
Номинальное рабочее давление, МПа 
Максимальное давление в полости А, МПа 
Давление открытия клапана (В-А), МПа 
Давление открытия клапана (А-В), при наличии номин. 
давления в полости А и давления управления в полости Рn, 
не менее, МПа 
Соотношение площадей клапана и толкателя  
Перетечки при номинальном давлении и вязкости 15...25 сСт: 
- по толкателю, не более, см3/мин
- по клапану, не более, см3/мин

Условия эксплуатации: 
Рабочая жидкость – минеральное масло с кинематической 
вязкостью, сСт 
Чистота рабочей жидкости по ГОСТ 17216-2001, не хуже 
Температура рабочей жидкости, °С 

Температура окружающей среды, °С 

Степень защиты по ГОСТ 14254-96 
Покрытие 
Масса, кг 

60 
20 
30 
0.1 
6.5 

1: 5.4 

50 
1 

8…2000 

12 кл. 
от минус 40 

до +80 
от минус 40 

до +50 
IP 66-67 

Гальванич. 
1 

Гидрозамок предназначен для запирания полостей гидроцилиндров после прекращения подачи рабочей жидкости от 
насоса или другого источника давления в гидросистемах различного вида машин, станков, промышленных роботов 
и другого технологического оборудования. 
Гидрозамок может устанавливаться на изделие в  любом положении.  
Уплотнение гидравлической арматуры производить по ГОСТ 19528-74, ГОСТ 19529-74, ГОСТ 19530-74 (исп.1).  

Условное графическое обозначение и устройство 

Статическая характеристика 
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Габаритные и присоединительные размеры 
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Гидрозамок ЮФЕИ.304266.008 
Максимальный расход рабочей жидкости, л/мин 
Номинальное рабочее давление, МПа  
Максимальное давление, МПа 
Давление открытия клапана А-А1 (В-В1), МПа 
Давление открытия клапана А1-А (В1-В), при наличии 
номинального давления в полости А1(В1) и давления 
управления в полости В(А), не менее, МПа 
Соотношение площадей клапана и толкателя 
Перетечки при номинальном давлении и вязкости 15...25 сСт: 
- по толкателю, не более, см3/мин
- по клапану, не более, см3/мин

Условия эксплуатации 
Рабочая жидкость – минер. масло с кинематич. вязкостью, сСт 
Чистота рабочей жидкости по ГОСТ 17216-2001, не хуже  
Температура рабочей жидкости, °С 

Температура окружающей среды, °С 

Степень защиты по ГОСТ 14254-96 
Покрытие 
Масса, кг 

35 
20 
30 
0.2 
5 

1: 9 

50 
1 

8…2000 
12 кл. 

от минус 40 
до +80 

от минус 40 
до +50 

IP 66-67 
Гальванич. 

1.3 кг 

Гидрозамок предназначен для запирания полостей гидроцилиндров после прекращения подачи рабочей жидкости от 
насоса или другого источника давления в гидросистемах различного вида машин, станков, промышленных роботов 
и другого технологического оборудования. 

Условное графическое обозначение и устройство 

Статическая характеристика 
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Габаритные и присоединительные размеры 

Рекомендации потребителю
Гидрозамок  может устанавливаться на изделие в  любом положении. 
При размещении обеспечить монтаж к рабочим полостям А, А1, В, В1. 
Резьбовая часть полостей: 
- гидрозамка ЮФЕИ.304266.008 -  А, В - G3/8-А по ГОСТ 6357-81, А1, В1 - М18х1.5 ГОСТ 22525-77 (внутр. конус 24°);
- гидрозамка ЮФЕИ.304266.008-01 -  А, А1, В, В1 - G3/8-А по ГОСТ 6357-81.
Уплотнение гидравлической арматуры производить по ISO1179-1.
Крепление осуществляется с использованием 2 отв. Ø8.
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Гидрораспределитель ЮФЕИ.306113.006 с исполнениями 
(Ду 6 мм, стыкового монтажа)

Давление номинальное, МПа (бар) 
Максимальное давление в линии слива, МПа (бар) 
Номинальный расход, лмин 
Продолжительность включения, % 
Максимальное число срабатываний, циклов в час 
Время срабатывания включения, мс 
Время срабатывания выключения, мс 
Масса, кг 
Ресурс, млн. циклов, не менее 
Гарантийная наработка, млн. циклов, не менее 
Наличие аварийного ручного управления  

32 (320) 
21 (210) 

50 
100 

15000 
30...40 
20...25 

1,7 
12 
2 

Да 

Гидрораспределитель предназначен для управления потоками рабочей жидкости в гидролиниях 

Условное графическое обозначение (исполнения) 

Гидравлическая схема Соединение каналов в промежуточных положениях 

Исполнения по напряжению питания 
Обозначение Напряжение питания, В Ток питания, А 

ЮФЕИ.306113.006 24 1,2 

ЮФЕИ.306113.006-01 12 2,4 

Зависимость макс. расхода от давления Зависимость перепада давления от расхода 
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Габаритные размеры 

Рекомендации потребителю 
1. Напряжение питания подать на контакты 1 и 2 электрического разъёма DIN 43650.
2. При размещении на объекте обеспечить доступ к электрическому разъёму и кнопке ручного управления.
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Гидрораспределитель ЮФЕИ.306114.002 с исполнениями 
(Ду 6 мм, стыкового монтажа)

Давление номинальное, МПа (бар) 
Максимальное давление в линии слива, МПа (бар) 
Номинальный расход, лмин 
Продолжительность включения, % 
Максимальное число срабатываний, циклов в час 
Время срабатывания включения, мс 
Время срабатывания выключения, мс 
Масса, кг 
Ресурс, млн. циклов, не менее 
Гарантийная наработка, млн. циклов, не менее 
Наличие аварийного ручного управления  

32 (320) 
21 (210) 

50 
100 

15000 
30...40 
20...25 

1,7 
12 
2 

Да 

Гидрораспределитель предназначен для управления потоками рабочей жидкости в гидролиниях 

Условное графическое обозначение (исполнения) 

Гидравлическая схема Соединение каналов в промежуточных положениях 

Исполнения по напряжению питания 
Обозначение Напряжение питания, В Ток питания, А 

ЮФЕИ.306114.002 24 1,2 

ЮФЕИ.306114.002-01 12 2,4 

Зависимость макс. расхода от давления Зависимость перепада давления от расхода 
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Габаритные размеры 

Рекомендации потребителю 
1. Напряжение питания подать на контакты 1 и 2 электрического разъёма DIN 43650.
2. При размещении на объекте обеспечить доступ к электрическому разъёму и кнопке ручного управления.
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Гидрораспределитель ЮФЕИ.306114.013 с исполнениями 
(Ду 6 мм, стыкового монтажа)

Давление номинальное, МПа (бар) 
Максимальное давление в линии слива, МПа (бар) 
Номинальный расход, лмин 
Продолжительность включения, % 
Максимальное число срабатываний, циклов в час 
Время срабатывания включения, мс 
Время срабатывания выключения, мс 
Масса, кг 
Ресурс, млн. циклов, не менее 
Гарантийная наработка, млн. циклов, не менее 
Наличие аварийного ручного управления  

32 (320) 
21 (210) 

50 
100 

15000 
30...40 
20...25 

1,7 
12 
2 

Да 

Гидрораспределитель предназначен для управления потоками рабочей жидкости в гидролиниях 

Условное графическое обозначение (исполнения) 

Гидравлическая схема Соединение каналов в промежуточных положениях 

Исполнения по напряжению питания 
Обозначение Напряжение питания, В Ток питания, А 

ЮФЕИ.306114.013 24 1,2 

ЮФЕИ.306114.013-01 12 2,4 

Зависимость макс. расхода от давления Зависимость перепада давления от расхода 
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Габаритные размеры 

Рекомендации потребителю 
1. Напряжение питания подать на контакты 1 и 2 электрического разъёма DIN 43650.
2. При размещении на объекте обеспечить доступ к электрическому разъёму и кнопке ручного управления.




